Odebrano kolejny etap prac remontowych na Chojniku

W poniedziatek 7 pazdziernika 2019 roku komisja ztozona z przedstawicieli inwestora, nadzoru
budowlanego, konserwatora zabytkdw, Urzedu Miasta Jelenia Goéra oraz prowadzacego prace
budowlane, odebrata kolejny etap prac zwigzanych ze wzmocnieniem muréw pallacium. Dzieki
oczyszczeniu murdw z porastajgcej je roslinnosci dziatajgcej bardzo destrukcyjnie na substancje $cian
przygotowano iutozono zbrojenie wienca spinajgcego mury, majgcego chroni¢ je przed
rozchodzeniem sie. Teraz nastgpi zalanie zbrojenia i natozenie nan kamiennej warstwy ochronne;j.
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Powyizsze prace sg prowadzone jako IV etap zadania ,,Zamek Chojnik — ratownicze prace budowlano-
konserwatorskie korony murdéw pallacium 2019”. Do tej pory zakoriczono juz trzy etapy prac
roztozonych w czasie ze wzgledu na posiadane finanse. W tym roku Oddziat PTTK ,Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Gérze otrzymat dotacje na remont z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (492
tys.), Prezydenta Miasta Jelenia Goéra (60 tys.) i Marszatka Dolnoslaskiego (40 tys.). Udziat wiasny
Oddziatu PTTK wynosi 19 tys. Razem IV etap remontu bedzie kosztowat ponad 611 tys. zt.

Niestety procedury przyznawania dotacji i przekazywania srodkdw na zadania s3 tak skonstruowane,
ze prace budowlane mozna rozpoczaé¢ dopiero po ich zakoriczeniu, co z reguty wypada jesienig.
Tak wiec na prace te pozostaje niewiele czasu. Wszystko zalezy od warunkdw atmosferycznych.
Jak na razie prace idg zgodnie z harmonogramem i wyglagda na to, Zze uda sie je zakonczy¢ zanim
spadnie $nieg i chwyci mréz.

Zamek Chojnik jest warownig zbudowang na trudno dostepnym wzgdrzu. W czasach jego budowy byt
to atut — trudno byto jg zdoby¢. Dzisiaj niestety jego usytuowanie nie ufatwia zycia ani podczas
prowadzonych prac budowlanych ani w trakcie normalnej eksploatacji. Dziesigtki ton materiatéw
budowlanych trzeba wwozi¢ bardzo stromg drogg co, ze wzgledu na ograniczenie fadownosci
samochodéw dajagcych rade pokonac takie wzgdrze, rozktada sie w czasie. Nastepnie ztozone
materiaty pod bramg zamkowa muszg na mury zamkowe przenosi¢ pracownicy na wtasnych plecach.
Nie ma innej mozliwosci. Dlatego tez bardzo duig wage przyktada sie do bezpieczeristwa
pracownikéw. Poniewaz lato byto ciepte na zamku stale brakuje wody, ktérg takze trzeba dowozi¢
z dotu.
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Patrzac na zaawansowanie prac w obecnym etapie remontu mozemy przyjac¢, ze zostang one
doprowadzone w przewidzianym terminie do konca. Dzieki temu mury zamkowe bedy tak
wzmocnione, ze przetrwajg kolejne kilkaset lat.
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Nastepng niedogodnoscia, ktérg nalezy zlikwidowaé na zamku Chojnik jest brak wodociggu i instalacji
sanitarnej. Do tej pory woda jest pobierana ze specjalne] instalacji sgczkowej zlokalizowanej na
zboczu gory. Jest to bardzo ucigzliwe ze wzgledu duzej réznicy wysokosci ale takze zamarzania
starego rurociggu w okresie zimowym. Nowa instalacja pozwoli wyeliminowac te niedogodnosci ale
takze pozwoli na dokonanie remontu schroniska oraz budowe nowych dostosowanych do aktualnych
wymogow toalet.
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Na dzien dzisiejszy Oddziat PTTK ,Sudety Zachodnie” zlecit juz wykonanie stosownej dokumentacji
igdy tylko ta bedzie gotowa zostanie wykonany kosztorys tak by modc rozpocza¢ starania
o dofinansowanie tak niezbednej w tym obiekcie inwestycji.
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